
WA-031
変換ケーブルをHDDに取り付けます。

ケーブルの電源ライン側がHDDの空きピン (4ピン) 側と
反対になるようにします。

HDDにケーブルを取り付けると、コネクタに空きピン (4ピ
ン) ができることを確認してください。

HDD基板面

1番ライン

電源コネクタへ

WA-030
変換アダプタをHDDに取り付けます。

アダプタの電源ライン側がHDDの空きピン (4ピン) 側と反
対になるようにします。

HDDにアダプタを取り付けると、コネクタに空きピン (4ピ
ン) ができることを確認してください。

ATAケーブルをアダプタに取り付けます。

アダプタの電源ラインと反対側に1番ラインを接続するよ
うにします。
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1番ライン

HDD基板面

アダプタ

電源コネクタへ

取 扱 説 明 書 WA-030／WA-031

●使用環境によっては、対応しないか正常動作しない場合がありま
す。詳細はサポートページをご参照ください。●コネクタを逆挿し、ま
たはずらして接続した場合、HDD／マザーボードを破壊する可能性
があります。

http://www.ainex.jp/support/wa-030_fx-3002/

PCケースへの取り付けには、2.5インチHDD変換マウンタ (HDM-
03／HDM-06) をご利用ください。
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