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1)Coolerx1

2)Intel Bracketx2
)AMD Bracketx2

4)Intel Backplatex1

5)AM4 Standoffx4
)

)

6)LGA1700 Standoffx4
7)LGA1200/115X/AMS5 Standoff x4
8)Tightening Nutx4

9)AMD Bracket Screwx4
10)Thermal Greasex1

1)Kynep x1
2)Intel KpenneHuax2

)AMD KpenneHusix2
)Intel BaknnenTx1
)CTonopbl AM4x4
6)Cronopbl LGA1700x4
7)Ctonopbl LGA1200/115X/AM5 x4
)CTskHas rakax4
9)BuHTLI ANns kpennexuit AMDx4
10)Tepmonacrax1

[ES]
1)Disipadorx1

2)Soporte para Intelx2

3)Soporte para AMD*2

4)Backplate para Intelx1
5)Separador AM4x4

)Separador LGA 1700x4
)Separador LGA1200/115X/AM5 x4
8)Tuercas de ajustex4

a8 w

=)

~N o

9)Tornillos para soporte AMDx4
10)Pasta térmicax1
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2)Intel 7 57 v bx2
3)AMDAE7 37 v hx2
)Intelf/Ny & 7L —kx1
JAMAFR & > KA T x4
6)LGAT700R &2 >~ k747 x4
7)LGA1200/115X/AMSFR & > RF 7 x4
VEEFT v hx4

9)AMDAA Y x4
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6)LGA1700 AHEQTx4
7)LGA1200/115X/AM5 AEHE QI x4
8) YL Ex4

9)AMD E 23l LEAbx4

10)M Y T2 Ax1

1)XKenpetkiwx1

2)Intel GekiTyx2

3) AMD 6ekityx2

4)Intel apTkbl TakTax 1

5)TokTaTksiwTap AM4x4

) TokTaTkbiwTap LGA1700x4
)ToktatkbiwTap LGA1200/115X/AMS x4
8)IniHicTi raikax4

~ o

9)MonTaxpaay 6ypanaanapsl AMDx4
10)Tepmonactax1




Intel Bracket Illustration

LGA1700
LGA1200/115X

The Intel brackets are designed with 2 different sizes of mounting
holes for LGA1700 and LGA1200/115X. Please select correct
mounting holes according to your CPU socket.

Kpennerus Intel MMEIOT 2 pasHbIX NOMOXEHNS MOHTaXHBIX
oTBepcTuit Ans LGA1700 u LGA1200 / 115X. Moxany#icTa,
BbiGepUTe NPaBUIbHbLIE MOHTaXHbIE OTBEPCTUA B COOTBETCTBUM C
pasbemom Baluero npoueccopa.

Los soportes para Intel estan disefiados con dos tipos diferentes
de orificios de montaje para LGA1700 y para LGA1200/115X.
Seleccione el orificio de montaje acorde con su Socket CPU.

IntelA7 >4 hldl ®$5£ELGA1700&LGA1200/W15X)¥J!DEIE
FOBYET, CPUIL BT BRI VERA TR E

ol =213 LGA1700T LGAT1200/115X S E4H6t7| 2l8) = Hel
R0l EAUE

gilol cPU 270 Y= FH Y2 MEstH .

r\r

Intel GekiTkiwTepiHae LGA1700 xaHe LGA1200/115X ywiH eki
Typni Gekity Teciri 6ap. CPU yscbiHa caiikec AypbIC OpHaTy
TeCIKTepiH TaHaaHbI3.

Intel Backplate Illustration

LGA1700 mmp

LGA1200/115X <Gumm

The Intel backplate is designed for LGA1700 and LGA1200/115X
sockets. Push the screws to the outside for LGA1700. Push the
screws to the inside for LGA1200/115X.

Baknnewnt Intel npegHasHayeHa ans coketos LGA1700 n LGA1200
1 115X. Pacnonoxure BUHTbI B HYX)HOM nonoxeHuu anst LGA1700
1 LGA1200 / 115X.

El backplate para Intel esta disefiado para los sockets LGA1700 y
LGA1200/115X. Empuije los tornillos hacia afuera para usar el
socket LGA1700 o empuije los tornillos hacia adentro para usar el
socket LGA1200/115X.

Intelf3/\w 2 7 L — MERIDESITLGA1700&£LGAT200/115XAITH
FENTVET, RVEMIICZ S 1 FERDELGA1700, BT
S4 REEBELGA1200/115XITRIGLE T,

otz 12 LGA17003 LGA1200/115X T-& Qe e4Z|0|E ¢L|Ch
LGA17002 LIAFS S HIZZ o2 Uof FASLM . LGA1200/115XE
LIALES QB o2 UolN FAstH e

Intel apTkbl TakTackl LGA1700 xeHe LGA 1200/115X yslblKTapbiHa
apHanraH. LGA1700 xeHe LGA1200/115X ywix 6ypaHaanapabl
AYPBLIC OPbIHFA KOMbIHBI3.
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Put the backplate onto motherboard from the back of the motherboard. Put the correct standoff on it and then the brackets, and secure
them with the tightening nuts.Apply a thin layer of thermal grease onto the CPU surface, and then secure heatsink.

YcTaHoBNTe G3KNNENRT C 3aHE CTOPOHbLI MaTEPUHCKOM NnaTsl.
YeTaHoBUTE Ha BAKNNEIT NPaBUNbHEIE CTOMOPKI M KDENNEHHsi. 3aKpenuTe KpenneHusi CTSHKHBIMM raiikamu.
HaHecuTe TOHKMit GOV TepMONacTkl Ha NOBEPXHOCTbL MPOLIECCOPa, @ 3aTeM 3akpenuTe paanaTop.

Coloque el backplate para Intel en la parte trasera del motherboard. Coloque los separadores correctos en los tornillos, luego los soportes
y apriete con las tuercas.Aplique un delgada capa de pasta térmica sobre la superficie del CPU y luego posicione el disipador sobre el
mismo.

R —R—FEWREL N\ TL— DRI EELES, CPUILHIET B RAR Y FA 7% —R— FRANCREL X IIGEL T ZD LT
Intel7 37 MEREET, BEICHY FTENSEEELE Y. CPUICBMEES R EHRY. /—F—FM & F S/ N\—TEELET.
Ol E SIB(HIE )0 HE0|EE SefsoMa 220 = KXot I HaZE AF8SHY 1Y LIAHER 1T AlZIM e,
CPU S0l WE J2|A5 g7 Bi21 2218 28 Al7IM K.

ApTKbI TaKTaHbl aHambIK NnaTaHblH apTKbl XaFblHa OPHATBIHLI3. APTKbI TakTara AypbiC ThifbiHAAP MeH GeKiTKiLuTep/li OpHaTLIHBI3.

BekiTkilwTepai raikanapmer 6ekiTiHia. MpoueccopabiH GeTiHe TepMonacTaHbiH Kyka kabaTblH XafbiHbl3, COAaH KeiliH paguatopabl GekiTiHi3.
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Remove the original AMD plastic retention frame, but keep the backplate;put the standoff on and then secure the AMD bracket with
screws.Apply a thin layer of thermal grease onto the CPU surface, and then secure heatink.

CHUMUTE OpUrMHanbHBIA KpoHLWTenH AMD, HO OCTaBbTe 3a/HI0K NaHenb; yCTaHOBWUTE CTONOPa, a 3aTeM 3akpenuTe KpoHLTeinH AMD
BUHTaMn.HaHecuTe TOHKWIA CNoil TepMONacTkl Ha NOBEPXHOCTL NPOLECCOpa, @ 3aTeM 3akpenute paanaTop.

Remueva el soporte plastico original de AMD pero mantenga el backpalte original; coloque los separadores y luego los soportes AMD.
Aplique un delgada capa de pasta térmica sobre la superficie del CPU y luego posicione el disipador.

R—FDUF Y3 EBINLET. NI TL—MIFERLET. X2V R4 T\ T —MEE ESICAMDR Y 57 v MERETH
v TENSEBEELE Y, CPUIKMEE Y UREERY /—5— K ZE FSAN—CTEELET,

HEZYO|EE AhE F11, AMD S22 HASHH R XIXIHE S22 LIAFS S AF8SIO] AMD 22l AFstH .
CPU B0l WY 2[A5 QM B2 S|EHIE DHAIZ ML
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TynHycka AMD KpOHLUTEHIH anbin TacTaHbl3, 6ipak apTkel NaHernb/i kKanabipbiHbI3; ThiFbIHAAPALI OPHATLIHBI3, CofjaH keitiH AMD KPOHLUTENHIH
BekiTiHia. M, IH BeTiHe TepMmonacTaHblH Xyka kabaTblH XafbiHbI3, COAaH KeiH paauaTopabl BekiTiHi3.
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n Cable Connectio

Plug fan 4pin power cable to "CPU_FAN" header.
( For motherboard ARGB control ): plug fan ARGB 3pin cable to 5V ARGB header on the motherboard. Then download correct software
from motherboard official website and use the software to control the ARGB lighting.

MoakniounTe 4-KOHTaKTHBIN Kabenb NUTaHWs BEHTUNsATOpa k pasbemy "CPU_FAN".

[ins ynpaeneHus noacsetkn ARGB ¢ NOMOLLbIO MaTePUHCKON MiaThl: NOAKMoUNTe 3-KOHTaKTHbIA kabens ARGB BeHTUNsiTopa k pasbemy
5V ARGB Ha maTepuHcKoil nnate. 3aTem sarpysute npasusbHoe NporpamMmmHoe obecneyerme ¢ ouunanbHoro cairta nponssoauTens
MaTepUHCKOW NnaTbl U UCMOMNb3yiTe ero Ans ynpaenexusi noaceetkn ARGB.

Conecte el cable de 4 pines del ventilador en el enchufe "CPU_FAN" de la motherboard.
( Para motherboards con control ARGB ): Conecte el cable de tres pines ARGB en el enchufe 5V ARGB de la motherboard. Luego,
descargue el software correcto de la pagina oficial de la motherboard y use dicho software para el control de la iluminacion ARGB.

FODCPU_FANNY A —IC 77 DALY AR 2% HHLET,
(X —AR— N TARGBHIEI T BICIF): 5V ARGBAY A —Ic 77 DI VARGBAR V2% HfLET. I H —
TUERAFLAID ERIELET,

— RA=A—DUTTHSHIERT

4% HYE S CPU FAN 3|C{Of| 7| 2A 2.
(ARGB HEE2 9I¢l) B2 22| 5V ARGB & C{0 ARGB 3pin 70|28 7| M .DAEE S4 HAO|E0AM Fetot 2AEZYO{S
CH22E SR ARGB ZIEES I3 2ZE VS ALSSHAR.

4 icTikweni xenaeTkiw kyat kabenin “CPU_FAN" KocKblLLKa XanfaHbI3

ARGB xapblkTaHAbIpybIH aHanblk nnatameH Gackapy ywiH: 3 ictikweni ARGB xenaeTkiw ka6enit aHanelk nnatanarsl 5 B ARGB kockbllbiHa
xKanfaHel3. CoaaH keiliH aHanbIk nnata eHAipyLWiciHiH pecMn Be6-caitTbiHaH Aypbic Garaapnamanbik Kypanzbl XYKTen anbiHbl3 XoHe OHbl
ARGB apTKbl apblifblH Gackapy yLiH naiaanaHbliHbI3.
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If You Have Questions, ]

1.Please ask for professional help if you don't know how to install.
2.Make sure you're working on a power-off PC.

3.1f you have any doubt about components list or product itself,
please contact your original reseller/retailer/etailer.
4.1D-COOLING is always ready to offer our support.You can find
the contact information below.

5.Descriptions are for your reference.Different models may vary

in terms of components list.

SHENZHEN BUYEASY CO., LTD.
www.idcooling.com
support@idcooling.com






